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Le ministre d’Etat, ministre de I'écologie, du dévéoppement et de 'aménagement
durables,

La ministre de l'intérieur, de I'outre-mer et des mllectivités territoriales,

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sfgr

A

Mesdames et Messieurs les préfets de département,

Le rapport annuel du maire est un élément clé ttamsse en ceuvre locale de la transparence et
des principes de gouvernance des services d'efassainissement. L’article L. 2224-5 du code
général des collectivités territoriales établit de® autorités organisatrices du service public de
'eau et de I'assainissement sont tenues de persannuellement un rapport sur le prix et la
gualité de ces services. A ce jour, ce rapporttngs encore disponible pour toutes les
collectivités organisatrices des services.

La Cour des Comptes avait souligné dans son raguidnlic sur les services publics d’eau et
d’assainissement de décembre 2003, la nécessitégter dans le rapport des collectivités sur le
prix et la qualité des services des indicateurgat®rmance afin d’améliorer 'accés des usagers
a I'information et de contribuer a faire progredsequalité de ces services.

Le décret n° 2007-675 et I'arrété du 2 mai 2008 pour I'application de I'article L. 2224-5 et
modifiant les annexes V et VI du code général daliedtivités territoriales identifient des
indicateurs de performance et les éléments a foemifonction de la taille des services. Ces
indicateurs permettent en outre aux services gsolgaitent de s’inscrire dans une stratégie de
développement durable.

Les éléments de contexte concernant la mise ere plas indicateurs de performance sont
rappelés en annexe |. La mise en ceuvre de cesiadis, présentée en annexe Il, contribuera
par ailleurs a la construction par I'Office natibde I'eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
d’'un systéme d’information concernant les servipaislics d’eau potable et d’assainissement en
application des articles L. 213-1 et L. 213-2 duwleode l'environnement. Ce systeme
d’'information s’appuie sur une consolidation natiendes indicateurs de performance afin
d’offrir aux collectivités un outil de pilotage pola gestion de leurs services et de répondre a
une forte demande sociale de transparence.

En application de l'article D. 2224-5, les mairessccommunes de plus de 3 500 habitants
doivent remettre ce rapport au préfet de départememr information. En conséquence, pour
gue ce rapport soit réalisé dans les meilleureditions, nous vous demandons de rappeler cette
obligation aux collectivités organisatrices desviees en les informant de la modification du
contenu réglementaire du rapport annuel sur le giriba qualité des services. Afin de renforcer
'accés a l'information sur les modalités d’étabéiment du rapport, nous vous demandons de
signaler a I'ensemble des collectivités de votrpati@ment que le site d’aide aux collectivités
www.eaudanslaville.frleur fournit les précisions techniques pour la enen ceuvre des
indicateurs. Quelques indicateurs relatifs a lalifuales eaux destinées a la consommation




humaine et a l'assainissement pourront respectiver@e obtenus auprés de la direction
départementale des affaires sanitaires et sodiddssoutils d'extraction d'information a partir de
la base de données nationale SISE-Eaux serontréfaboce titre) et du service de police de
l'eau.

La définition et la mise en ceuvre des indicatewgspdrformance compléte les outils mis a
disposition des collectivités locales organisafickes services pour expliquer aux usagers le
contenu du service et mettre au regard du prixulait® du service, tant du point de vue de
'usager que de I'environnement. En mettant enee les enjeux futurs pour le service, cette
explication ne peut que faciliter la réalisations dievestissements aujourd’hui nécessaires
notamment dans la protection des captages et 8épuardes eaux usées, en application des
engagements européens.

Pour le ministre et par délégation,
Le directeur de I'eau

Pascal BERTEAU

Pour la ministre et par délégation,
Le directeur général des collectivités locales

O

. .._L:_Cl\.\]iil‘c.i T()QQ;A n

Pour la ministre et par délégation,
Le directeur général de la santé

Didier HOUSSIN
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Annexe | - Eléments de contexte

1 — Une nécessité d’évaluation de la performanceaennue au plan européen, venant renforcer le
dispositif frangais d’'une organisation décentralisé des services

Au plan européen, I'évaluation de la performance dervices publics d’'eau et d'assainissement est
d’'ores et déja engagée dans de nombreux paysjrstiative des services (Allemagne, villes d’Eump

du Nord) ou des Etats (Pays-Bas, Royaume-Uni) guia différence de la France, n'avaient pas
d’obligation réglementaire de publication de rappalactivité ou de consultation des usagers. Elle
répond aux travaux engagés par la Commission Eenmgésur les services d'intérét général, le livre
vert' et le livre blant publiés par la Commission soulignant que I'évatuatde la performance des
services et l'information des usagers constituest gtincipes communs auxquels répondent ces sgrvice
d’intérét général.

Les travaux engagés au plan européen nous indtembnséquence a poursuivre la modernisation des
dispositifs de gouvernance des services publicaud& d’assainissement, fondée sur une compétence
décentralisée des communes, sur l'information degyers par le rapport sur le prix et la qualité des
services et, pour les services les plus importaotsjes commissions consultatives des servicebcgub
locaux associant des représentants d’'usagers dueset des €élus.

Ces principes de gouvernance ont été présentda paance au forum mondial de I'eau de mars 2006 a
Mexico et ont guidé les travaux de l'Internatiof@iganization for Standardization pour la définition
d'une norme ISO relative aux services publics d’ead’assainissement dont I'adoption est prévue en
2008.

Le dispositif francais est maintenant complété Ipatroduction d’indicateurs de performance dans le
rapport annuel sur le prix et la qualité de sewidedicateurs définis a I'échelon national et giigoiant a
toutes les collectivités quel que soit leur modegelstion.

2 — Une définition d'indicateurs résultant de travaix réalisés par les collectivités organisatrices et
les gestionnaires sous I'égide du ministére de ldogie, du développement et de I'aménagement
durables

La « Charte des services publics locaux », mispant par I'Institut de la gestion déléguée (IGD) e
signée le 16 janvier 2002 par I'Association desresade France (AMF), 'Assemblée des départements
de France (ADF) et I'Association des régions den€ea(ARF), fixe des principes généraux d’évaluation
de l'action publique par la définition d’'indicatswle performance.

Le rapport de la Cour des Comptes de décembre 2003a gestion des services publics d’eau et
d’assainissement recommandait pour la mise en maedicateurs de performance que soit défini un
référentiel relatif a la qualité de la gestion desvices, reconnu par les partenaires de la gedten
services d’'eau et d’assainissement.

Des travaux ont été réalisés pour la définitiomditateurs de performance tant au plan interndtiona
(travaux de I'Association internationale des enisgs d’eau, norme ISO/TC 224 citéaprg que
national (norme AFNOR P15P sur la définition detidateurs de performance, travaux de la Fédération
professionnelle des entreprises de I'eau rendanptdes indicateurs de performance dans les r&ppor
du délégataire, travaux de la Fédération natiotedecollectivités concédantes et régies).

Une mission d’inspection conjointe du Conseil géhéu génie rural, des eaux et foréts, du Conseil
général des ponts et chaussées et de I'Inspedtivérgle de I'environnement a effectué une synttiese
travaux et proposé une liste d’indicateurs.

En application de ces travaux, la concertation aescreprésentants des opérateurs, privés et pubtic
des représentants d’élus a permis d’identifier nsemble d’indicateurs pertinents. Un groupe deaiftav
réunissant des producteurs de données en régedéiégation a précisé leur définition et les rodds

1 COM (2003) 270 du 21.5.2003
2 COM (2004) 374 du 12.5.2004



nécessaires a leur utilisation, en partenariat deministere de I'écologie, du développement et de
'aménagement durables.

Annexe Il - Mise en ceuvre du dispositif

1 — Définition des indicateurs

La description détaillée des indicateurs de carizetion des services et des indicateurs de pedocm

est fournie dans une série de fiches techniquefigate le mode opératoire a suivre pour les catcule
Une méthode d’évaluation des volumes d’eau non tésrgst également donnée. Chaque fiche indique la
finalité, la définition, le mode de calcul et lagéa dont on interpréte les indicateurs ; elle dosunssi des
recommandations pour la maitrise de la qualité desnées et pour permettre une comparaison
interannuelle et inter-services. La liste des fictiétaillées est fournie a I'annexe |Il.

Par ailleurs, sont également précisés :
» Les termes utilisés dans les fiches détailléesefeniV) ;

e L'évaluation du degré de confiance des indicateztrdes bonnes pratiques d’interprétation
(annexe V).

Afin de faciliter la mise en ceuvre des indicateues,site www.eaudanslaville.fr rassemble les
informations relatives aux fiches descriptivespdirmettra de recueillir les expériences engagée et
diffuser les informations nécessaires a la misesanre.

2 - Mise en ceuvre des indicateurs de performance

Le premier rapport est a établir en 2009 au titee ldinnée 2008. L’acquisition des données
correspondantes devra étre engagée a partit’ ghngier 2008.

Début 2009, les collectivités pourront s’adresser :

1. aux Directions départementales des affairesasses et sociales (DDASS) pour les données
relatives aux indicateurs suivants :

» Données relatives a la qualité des eaux distribdééries par I'article D. 1321-103 du
code de la santé publique et taux de conformitépdélievements microbiologiques sur
les eaux distribuées réalisés au titre du contsalaitaire par rapport aux limites de
qualité (fiche P101.1) ;

» Données relatives a la qualité des eaux distribdééries par I'article D. 1321-103 du
code de la santé publique et taux de conformitéd@gvements physico-chimiques sur
les eaux distribuées réalisés au titre du contsalaitaire par rapport aux limites de
qualité (fiche P102.1).

2. aux services de police des eaux pour les donetgi/es aux indicateurs suivants :

» Conformité de la collecte des effluents, des équgrgs des stations d’épuration et de la
performance des ouvrages d’épuration aux presoniptidéfinies en application du
décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié (fiches P20B204.3, P205.3).

Les données relatives aux autres indicateurs sodujtes par la collectivité responsable du sereige
liaison avec l'opérateur.

3 — Mise en place d’'un systéeme d’information sur Eservices d’eau et d’assainissement

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eale®tmilieux aquatiques porte création de I'Office
national de I'eau et des milieux aquatiques etdtuifie la mise en place d’'un systeme d’informason
les services d’eau et d’assainissement.

Dans cet objectif, il est envisagé de créer uneserdédié sur I'Internet qui permettra de facilleesaisie
des informations et I'édition d’une fiche récapdtiive des indicateurs devant figurer dans le rappor

En 2007, I'étude du systeme permettant de réalisieobjectif est engagée afin d’envisager une @ise
ceuvre en 2008 pour I'appui a la réalisation depaep en 2009.
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Annexe lll

Rapport du Maire - Décret et arrété du 2 mai 2007

Code fiche
Liste récapitulative des indicateurs de performance
Service public d'eau potable
Indicateurs descriptifs des services
D101.0 | Estimation du nombre d'habitants desservis
D102.0 |Prix TTC du service au m3 pour 120 m3
D151.0 | Délai maximal d'ouverture des branchemenitis f@s nouveaux abonnés défini par le service
Indicateurs de performance
P101.1 Taux de conformité des prélg‘evements sur les eaﬂlvipiiée§ réa]isés au titre du contréle sanitare p
rapport aux limites de qualité pour ce qui concéamaicrobiologie
P102.1 Taux de confor_mité des pr_él?vements sur les eailvitdjées\réalisés au titre _du_ contrble sanitare p
rapport aux limites de qualité pour ce qui concéesgparametres physico-chimiques
P103.2 Indice de connaissance et de gestion patiaheades réseaux d'eau potable
P104.3 Rendement du réseau de distribution
P105.3 | Indice linéaire des volumes non comptés
P106.3 | Indice linéaire de pertes en réseau
P107.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaax pable
P108.3 | Indice d’avancement de la protection desdaaurce en eau
P109.0 | Montant des abandons de créances ou desnaTs a un fond de solidarité
P151.1 | Taux d'occurrence des interruptions de semon programmeées
P152.1 | Taux de respect du délai maximal d’ouverdesebranchements pour les nouveaux abonnés
P153.2 Durée d’extinction de la dette de la coleét
P154.0 | Taux d'impayés sur les factures d’eau ded'a précédente
P155.1 | Taux de réclamations
Service public de l'assainissement collectif
Indicateurs descriptifs des services
D201.0 | Estimation du nombre d'habitants desserrisip réseau de collecte des eaux usées, unitagéparatif
D202.0 Nombre ,d'autorisations de déversement d'efflugatalilissements industriels au réseau de collese
eaux usées
D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages atigpur
D204.0 |Prix TTC du service au m3 pour 120 m3
Indicateurs de performance
P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de calEtaux usées
P202.2 Indice de connaissance et de gestion patiaheades réseaux de collecte des eaux usées
Conformité de la collecte des effluents aux pregsiams définies en application du décret 94-463 du
P203.3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2
Conformité des équipements d’épuration aux presanp définies en application du décret 94-469 d
P204.3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2
P205.3 Cpnformité de la pe_rfc_)rmance des_ ouvrages Q’émnamx prescriptions définies en application du
décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le dédre2 mai 2006
P206.3 | Taux de boues issues des ouvrages d'épueaticuees selon des filieres conformes a la régitation

P207.0

Montant des abandons de créances ou desnars a un fond de solidarité

d



Hu

P251.1 | Taux de débordement des effluents danedasx des usagers
P52 2 N,ombre de points du réseau de collecte nécessigannterventions fréquentes de curage par 1006k
réseau
P253.2 | Taux moyen de renouvellement des réseacaliéete des eaux usees
P54 3 C(_)nformité _des_performanc_es des équipements diépueau regard des prescriptions de l'acte indiei
pris en application de la police de I'eau
P255.3 Indice de connaissance des rejets au miirwel par les réseaux de collecte des eaux usées
P256.2 | Durée d’extinction de la dette de la coNetét
P257.0 | Taux d'impayés sur les factures d’eau ded'a précedente
P258.1 | Taux de réclamations
Service public de l'assainissement non collectif
Indicateurs descriptifs des services
D301.0 |Evaluation du nombre d'habitants dessearisepservice public de I'assainissement non diilec
D302.0 |Indice de mise en ceuvre de I'assainissemoentollectif
Indicateurs de performance
P301.3 | Taux de conformité des dispositifs d'asssément non collectif
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Annexe IV
Glossaire : définitions des termes utilisés dansddiches sur les

indicateurs de performance

Au sens des fiches de définition des indicateurs gerformance :

1. Parties prenantes

Autorité organisatrice
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixtayaht la responsabilité de I'organisation du
service public d’eau ou d’assainissement, qui chéseg controle son opérateur.

Opérateur (ou exploitant ou gestionnaire ou servicgestionnaire)

Service ou organisme dépendant de I'autorité osgdince (cas de la gestion internalisée) ou autre
organisme (cas de la gestion externalisée) dégignBautorité organisatrice, pour assurer tout ou
partie des taches de gestion du service publiteda bu de I'assainissemént

Habitant
Personne domiciliée de maniére permanente ou tenedihabitant saisonnier) sur le territoire
d’'une collectivite.

Habitant desservi

Personne domiciliée de maniére permanente ou teinpaur le territoire d’'une collectivité dans
une zone ou elle est soit raccordée soit raccoedaibk installations du service public d’eau ou
d’assainissement collectif, soit non raccordée aérogation. Dans le cas de lI'assainissement non
collectif, il s’agit d’'une personne domiciliée sure zone délimitée comme étant une zone couverte
par un service d’assainissement non collectif.

Abonné (ou client)

Personne physique ou morale ayant souscrit un @pogmt aupres de I'opérateur du service public
de I'eau ou de I'assainissement’abonné est par définition desservi par I'opéuat Il peut étre
titulaire de plusieurs abonnements, sur le mémécgeren des lieux géographiques distincts. Les
abonnés peuvent étre des particuliers, des sysdamtcopropriété, des collectivités pour les
besoins municipaux, des entreprises (servicesstnda), des agriculteurs (irrigation) etc.

L’abonné perd sa qualité d’abonné lorsque le serggt stoppé€, quelle que soit sa situation vis-a-
vis de la facturation (il n’est plus desservi, n&ds compte peut ne pas encore étre soldé).

Abonné domestique ou assimilé

Les abonnés domestiques ou assimilés sont les @ agun sont redevables a I'agence de I'eau au
titre de la pollution domestique. Pour ces abontessredevances sont percues par I'organisme
chargé de l'encaissement des factures émises potfourniture du service puis reversées a
'agence de l'eau.

inspiré de la norme NF P 15-900-1 de juillet 20@@rvices publics locaux. Lignes directrices pesractivités de
service de 'alimentation en eau potable et daasslinissement. Partie 1 : Service a l'usager inifiéh 18.
2 Inspiré de la norme NF P15-900-1 (définitions 834



Abonnement

L’abonnement désigne le contrat qui lie 'abonnBopérateur pour la prestation du service de
I'eau ou de I'assainissement conformément au régérdu service Il y a un abonnement pour
chaque point d’accés au service (point de livrad@au potable ou de collecte des effluents qui
dessert 'abonné, ou installation d’assainisseragtdnome).

2. Service, missions du service, réclamation

2.1 Service

Service

Au sens du présent document, on entend par «eesvie périmétre confié par l'autorité
organisatrice a un opérateur unique. Les missi@ssiraes peuvent étre pour un service d’eau
potable la production, le transfert et la distribatet pour un service d’assainissement la coljecte
le transport, la dépollution et, le cas échéaagdainissement non collectif. A ces missions stajou
en général la gestion des abonnés.

2.2 Missions du service de I'eau

Mission de production

La mission de production consiste a assurer la engisposition d’eau potable en téte de réseau de
distribution apres avoir effectué les traitememtguis. Elle peut comprendre ou non le captage,

I'adduction de I'eau brute, le pompage en sortiesiie. La conduite de transfert jusqu’au réservoir

situé en dehors des limites de l'usine et ce m&swervoir font partie de la distribution.

Mission de transfert

La mission de transfert consiste a assurer lepahsle I'eau potable depuis la sortie de l'usiee d
production jusqu’a des points de livraison de verd@e gros. Il n’y a pas d’abonnés directement
desservis.

Mission de distribution
La mission de distribution consiste a achemineau’'@otable pour la mettre a disposition des
abonnés de toute nature. Cette mission peut inahemission de transfert.

2.3 Missions du service de I'assainissement colléct

Mission de dépollution

La mission de dépollution consiste a assurer leetreent des eaux usées et unitaires en vue de leur
rejet au milieu naturel dans le respect de la régtgation. Elle peut comprendre ou non le
pompage en sortie d’'usine et le rejet lui-méme.dwegages situés a 'amont de I'entrée de l'usine
de dépollution et de son by-pass font partie duritsion de transport.

Mission de transport

La mission de transport consiste a assurer legoahdes eaux usées et unitaires depuis I'aval des
canalisations de collecte jusqu’a des usines delldépn ou a des points de livraison a un autre
service. Il n'y a pas d’abonnés directement desserv

® Norme NF P15-900-1 (définition 8)
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Mission de collecte

La mission de collecte consiste a collecter lex esées et unitaires au droit des branchements des
abonnés et a les acheminer jusqu’aux réseaux dsptyet ou aux usines de dépollution. Cette
mission peut inclure une mission de transport.

2.4 Réclamation
Réclamation
Toute expression de meécontentement adressée aganigme, concernant ses produits ou le

processus méme de traitement des réclamations,edume réponse ou une solution est
explicitement ou implicitement attendue

3. Définitions technigues

3.1 Service de I'eau

Réseau de desserte

Ensemble des équipements publics (canalisatiormiatages annexes) acheminant de maniere
gravitaire ou sous pression I'eau potable issueuthi®s de potabilisation jusqu’aux points de
raccordement des branchements des abonnés oupdasilppublics (tels que les bornes incendie,
d’arrosage, de nettoyage...) et jusqu’aux pointsidaison d'eau en gros. Il est constitué de
réservoirs, d'équipements hydrauliques, de conguletransfert, de conduites de distribution mais
ne comprend pas les branchements

Réseau de distribution

Le réseau de distribution est constitué du réseadedserte défini ci-dessus et des conduites de
branchemenfs

Volume produit’

Le volume produit est le volume issu des ouvragepmduction du service pour étre introduit
dans le réseau de distribution. Les volumes dacgede I'unité de production ne sont pas comptés
dans le volume produit.

Volume acheté en gros (ou achetés a d’autres semscd’eau potable)

Le volume acheté en gros est le volume d'eau ptbprovenance d'un service d'eau extérieur. |l
est strictement égal au volume imp8rté

Volume vendu en gros (ou vendus a d’autres servicd&au potable)

Le volume vendu en gros est le volume d'eau potinieé a un service d'eau extérieur. Il est
strictement égal au volume expdrté

* Définition 3.2 de la norme ISO 10002 : 2004 dégu2004. Management de la qualité. Satisfacties dients.
Lignes directrices pour le traitement des réclaomstidans les organismes.

® Le « réseau de desserte » est équivalent au aurésedistribution » sans les branchements dédinf ASTEE dans
la revue Techniques Sciences Méthodes n° 4bis’eé@0ildL990 : Rendement des réseaux d’eau potallléfinition
des termes utilisés.

® 1l s’agit donc de la méme définition que cellel&STEE dans la revue Techniques Sciences Méthatidbis -90
d’'avril 1990 : Rendement des réseaux d’eau potaldéfinition des termes utilisés

" Définition de I’ASTEE. Techniques Sciences Méthode 4bis -90 d’avril 1990 : Rendement des résekeanu
potable — Définition des termes utilisés.

® Le volume importé et le volume exporté sont égalemnuléfinis par TASTEE



Volume mis en distribution®

Le volume mis en distribution est la somme du vauproduit et du volume acheté en gros
(importé) diminué du volume vendu en gros (exporté)

Volume comptabilisé
Le volume comptabilisé résulte des relevés desrapppae comptage des abonnés.

Volume de service du résedu
Le volume de service du réseau est le volume @fi@ur I'exploitation du réseau de distribution.

Volume consommateurs sans comptafe

Le volume consommateurs sans comptage est le voldit® sans comptage par des usagers
connus, avec autorisation.

Volume consommé autorisé

Le volume consommeé autorisé est, sur le périmetrgetvice, la somme du volume comptabilise,
du volume consommateurs sans comptage et du valerservice du réseau.

Prélévement

Un préléevement correspond a l'opération permettiniconstituer un ou plusieurs échantillons
cohérents (un échantillon par laboratoire) a utaimtsdonné (ou durant une période donnée) et a un
endroit donné (1 préléevement = n échantillons polaboratoires).

Echantillon®

Un échantillon est la fraction d’un prélevement gsi envoyé a un laboratoire afin d’en effectuer
des analyses. Il peut étre constitué de plusidacoris (1 échantillon = n flacons pour faire p
analyses sur q parametres).

3.2 Service de 'eau : correspondance des définitise avec la terminologie de I''WA

L’International Water Association (IWA) présentendason document « Performance Indicators
for Water Supply Services — Operations & Maintema8gpecialist Group » un tableau permettant
de faire un bilan des volumes d’eau sur un senlieecorrespondance entre la terminologie de
I'IWA et celle de ASTEE (reprise en grande partie$3.1) figure dans le tableau suivant, qui est
le bilan des volumes tel que vu par I'lWA :

® Ces définitions correspondent aux définitions &ANBRE : Echanges DDASS — Distributeurs Version @u4
07/02/2006
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Billed authorised Billed metered consumption (included water
. S . Revenue
. consumption / exported) Molume comptabilisé (1) (partie
Authorised . < water /
consumption Volume consommé | facturée) + volume vendu en gros (4) Volume
P autorisé (2) (partie | Billed unmetered consumptiorvblume <
/ Volume ! . facturé
CONSOMmé facturée) + volume | consommateurs sans comptage (1) (partie (1)
autorisé (2) vendu en gros (4) facturée)
System | L\ olume Unbilled authorised | Unbilled metered consumptiorvblume
input vendu en consumption / comptabilisé (1) (partie non facturée)
volume / gros (4) Volume consommé | Unbilled unmetered consumptioblume
Volume autorisé (2) (partie | consommateurs sans comptage (1) (partie no
produit non facturée) facturée) + volume de service du réseau (1)
Q) + Unauthorised consumption/blume détourné (1
Apparent losses / —— - -
volume Metering inaccuraciesVolume défaut de
. Pertes apparentes
acheté en comptage (1)
gros (3) Real losses on raw water mains and at the
+ Volume treatment works (if applicableMolume des Non
des pertes en adduction (1) + volume besoin des | revenue
pertes en usines (1) water /
adduction Leakage on transmission and/or distribution | Volume
(1) + Water losses| mains /Volume des fuites (1) (pour la part due | non
volume | /Volume de aux conduites de transfert et de distribution) | facturé
besoin pertes (5) Real lossesPertes | Leakage and overflows at transmission and/or
de_S réelles distribution tanks ¥olume gaspillé (1) (pour la
usines (1) part due aux débordements de réservoirs) +
volume de fuites (1) (pour la part due aux fuites
de réservoirs)
Leakage on service connections up to the
measurement point/olume des fuites (1) (pour
la part due aux branchements jusqu’aux
compteurs)

(1) défini par 'ASTEE

(2) défini dans le présent document

(3) strictement égal au volume importé défini paSITEE

(4) strictement égal au volume exporté défini paBTEE

(5) volume des pertes en distribution de 'ASTEE gideimétre considéré est le systéme de transpds et
distribution, c’est-a-dire hors adduction et praihre

On a les égalités suivantes :

Volume consommé autorisé IWA = volume consommeéra#iddéfini dans le présent document)

+ volume vendu en gros (exporté)

Volume consommeé total = volume consommé autorisd MWolume détourné + volume défaut

de comptage

3.3 Service de I'assainissement collectif

3.3.1 Termes communs a I'ensemble des fiches asssement collectif

Réseau de collecte des eaux usées

Ensemble des équipements publics (canalisatiormiatages annexes) acheminant de maniere
gravitaire ou sous pression les eaux usées etiresitssues des abonnés, du domaine public ou
d’autres services de collecte jusqu’aux unités @eotiution. Il est constitué de la partie publique



des branchements, des canalisations de collectecat®lisations de transport, des ouvrages et
équipements hydrauliqu€s

Station d’épuration (ou usine de dépollution)

Ensemble des installations chargées de traitexdas collectées par le réseau de collecte des eaux
usées avant rejet au milieu naturel et dans leestqte la réglementation (appelée aussi usine de
traitement, STEP)

3.3.2 Termes spécifiques a la fiche P251.1 « Taexdébordement des effluents dans les locaux
des usagers. ¥

Inondation

L’eau pluviale ne peut étre évacuée par le résaales bouches d’engouffrement sont obstruées
totalement ou partiellement (le réseau en lui-m@mast pas saturé) ; en période de crue de cours
d’eau, I'eau inonde la chaussée suite a un défatdarachéité des déversoirs d’orage

Débordement

L'eau n'est pas évacuée par le réseau soit par meang capacité hydrauligue (y compris
pompage, notamment en période de crue), soit suitee obstruction partielle ou totale de
canalisations de collecte ou de transport (lesages d’engouffrement ne sont pas en cause)

Infiltrations
L’eau s’infiltre dans les locaux des usagers paoleou les murs en sous-sol

Refoulement

Retour d’eau du réseau public vers les locaux ukagier par I'intermédiaire de son branchement.
Cela se produit lorsque le branchement n’est pagpédql’'un dispositif anti-refoulement (clapet,
pompage) et que la pression (ou niveau d’eau)@se dans le réseau public

191 est courant de parler de « réseau de collemte ranchements » pour ne désigner que les

canalisations de collecte, de transport et lesages et équipements hydrauliques.
1 Ces définitions ne s’entendent que dans le conigata fiche P251.1
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Annexe V
Degré de confiance pour les indicateurs de perfornmee :
degré de fiabilité du processus de production et &tt significatif *

L'utilisation des indicateurs de performance netpeufaire de maniére pertinente que si les
utilisateurs sont avertis du degré de confiancdsgpéuvent accorder aux résultats. Dans son
ouvrage « Performance Indicators for Water SupplyiSes — Operations & Maintenance
Specialist Group », I'International Water Asso@at(IWA) propose une méthode basée sur la
détermination d’'un degré de fiabilité et d’un nivede précision.

L’objet du présent document est de présenter upmelpe similaire basée sur :

1. une méthode de détermination du degré de fi@ik la production de chaque indicateur,
méthode inspirée de celle de I'lWA,

2. la notion d’écart significatif, qui permet dencdier d’'une part le besoin de conclure au vu
des résultats obtenus et d’autre part d’évitercoeslusions erronées.

Cette nécessaire prudence ne remet pas en cquegiteence des indicateurs mais vise a identifier
les processus peu fiables d’obtention des indicstedin de conduire le producteur de données a
améliorer cette fiabilité, en se posant les bormpestions, et aboutir a des conclusions plus
pertinentes.

En conclusion, les bonnes pratiques et les principale prudence a retenir dans l'utilisation
des résultats des indicateurs de performance sorgd suivants :

Pour le producteur de données :

Pour chaque indicateur, le producteur de donnéasi@le degre de fiabilité du processus de
production de l'indicateur. Il s’efforce d’amélioree processus afin de garantir un certain nivequ
de rigueur et une tracabilité. Il s’autoévalue alegnnée pour en suivre les améliorations.

Pour toute utilisation des résultats :
Par principe, toute comparaison, tout calcul d'eoarpeut se faire que sur des indicateurs pour
lesquelde processus de production des résultats est jufj@ble ou trés fiable.

Si tel est le cas, une analyse ne peut étre ddmemgue si les écarts sont significatifs.

Par convention, I'écart significatif est fixé a 2%ur un méme service sur plusieurs exercices| et a
5% pour plusieurs services sur un méme exercicBé@irt est supérieur a ces valeurs, I'analyse
des tendances est déclenchée. A l'inverse, on uierige conclure si un indicateur varie de mdins
de 2% d’'une année a l'autre, ou si la differendecetieux services est inférieure a 5%.

La comparaison permet de conclure a des tendanaissnm permet pas de quantifier des écarts de
maniére définitive.

Lfiche établie a partir des travaux des producteurs de données (groupe FP2E, FNCCR) et de Ernst & Young sur la base de la méthode
développée par I'International Water Association



1 Détermination du deqgré de fiabilité de la produabn de chaque indicateur

1.1 Objectif de la démarche

La méthode est mise en place afin d’évaluer lailfi@bde la production des indicateurs de
performance. On ne vise pas la fiabilité du rés@tatant que valeur numérique mkadiabilité
du processuqjui permet d’obtenir ce résultat.

Cette notion de fiabilité, issue des travaux d&/A, est utilisée ici pour _stimuldes efforts de
rigueur et de tracabilité des collectivités et dadreprises, en définissant des niveaux pour
positionner les processus de production des irglicat Cette approche permet également d’en
suivre I'amélioration dans le temps.

Il s’agit d’'une méthode d’autoévaluatiole la fiabilité, pour permettre a tout servicepdeceder a
sa propre évaluation. Elle est avant tout uneatioih a la rigueur et au progr@ém service fera des
efforts pour progresser d’'une classe de fiabilité).

Cette méthode ne renseigne pas directement soédaRats. En effet, ce n'est pas le résultat lui-
méme qui est jugé fiable, mais le processus deuptmoh de ce résultat. L’obtention de ce résultat
tient compte des écarts liés a la latitude d'int&tigtion des définitions et du manque de précision
des mesures physiquelsattribution d’'une classe de fiabilité A ou B a un processus de
production d’un indicateur ne donne donc pas une idication bien définie sur la précision du
résultat et ne permet pas une utilisation aveugle des reBiffA contrario, un processus de
production d’un indicateur classé C incitera a sdien encore plus des valeurs obtenues et toute
comparaison avec d’autres années ou d’autres ssrs@ra sans intérét, voire dangereuse.

Les tentatives d’interprétation des résultats desnidicateurs de performance ne devront se
faire que sur des services dont le processus de duxtion de ces indicateurs est de classe A
ou B.

Il s’agit d’'un préalable avant toute tentative demparaison entre exercices successifs pour un
méme service ou entre plusieurs services sur unengd@rciceAucun calcul d’écarts et aucune
analyse sur ces écarts ne devront étre conduits sutes services dont le processus de
production des indicateurs n’est pas classé A ou B.

1.2 Principe de détermination du degré de fiabilité

Le producteur de données doit se positionner daasgulle d’évaluation organisée autour de 3
classes de fiabilité et de 4 criteres. Les 3 cladsdfiabilité sont :

* A pour «tres fiable »
* B pour «fiable »
* C pour « peu fiable »

Les criteres couvrent 'ensemble du processus trilcdes indicateurs, depuis la mesure sur le
terrain ou la prise d’information des données deehasqu’au résultat du calcul de I'indicateur.

Cette méthode concerne aussi bien les donnéessiskianesures physiques (telles que les
volumes, les analyses de qualité deau...) que ldseesawdonnées (telles que le nombre de
réclamations, de débordements...).

Afin de conserver une approche pragmatique etsable, I'évaluation de la fiabilité se fait
globalement au niveau de l'indicateen fonction de la facon dont des données qurgehtians
sa composition sont collectées et traitées, efpasrau niveau de chaque donnée individuelle.

Pour un indicateur considéré, la démarche estiVasie :
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1. le producteur de données se positionne entreldsses A et C pour chacun des criteres
retenus ;

2. le processus est classé B si tous les critergsasi moins de classe B, il est classé A si tous
les critéres sont de classe A, il est classé @augnt.

Ainsi, cette méthode permet d’associer a chaqueatelr un degré de fiabilité du processus de
production, qui doit étre utilisé pour aider atémrétation des résultats.

On trouvera aux annexes 1 et 2 le détail des estét la grille d’autoévaluation avec les 3 classes
de fiabilité.

2 Ecart significatif

Avoir des processus fiables de production des atdigs n’est pas suffisant pour s’autoriser a
comparer sans discernement les résultats obtemudifffaents services ou par un méme service
sur plusieurs exercices.

En effet, en détaillant le processus d’élaboratiam indicateur, on voit que les écarts entre les
résultats obtenus et la réalité proviennent deilgestivité des définitions, du manque de fiabilité
et du manque de précision :

1. les définitions des indicateurs, aprés avoiagssle les préciser pour lever les ambiguites,
comportent encore une part inévitable d'imprécigbd’interprétation ;

2. le processus de production des indicateurs misplace par les collectivités et les
entreprises est plus ou moins fiable ;

3. le manque de précision des mesures physiquesthésént a toute mesure.

Par le jeu cumulé de ces écarts, les chiffrescaeséint souvent loin de ce qui est acceptable pour
pouvoir en tirer des conclusions sérieuses etsables, ce que les retours de terrain viendront
certainement démontrer dans les années a venivddasrs d'indicateurs proches ne sont ainsi pas
nécessairement significativement différentes étergtttoute pertinence a une comparafson

Pour un méme service, rien ne prouve que 'errera ®ujours dans le méme sens d’'une année sur
lautre, et la rigueur conduit a refuser des cosidns baties sur la persistance derreurs
systématiques. Quand il s’agit de comparer descasnentre eux, les écarts sont potentiellement
encore plus importants, et cette rigueur est d¥yas nécessaire.

Mais tout le monde demande instinctivement des losiuns. En toute rigueur, le processus ne
permet pas de répondre naturellement a ces att¢éotsfois on peut définir des regles pour éviter
les conclusions trop erronées. Deux solutions gossibles :

- Soit chercher a déterminer lesaies caractéristiques de l'incertitude sur le chiffre
obtenu, en analysant tout le processus de produdéae chiffrd Mais cette entreprise de
vérité apparait trop complexe, et nécessite de @husonsensus scientifique sur tous les
détails de calcul. Il parait ainsi inenvisagealda@chercher cette « vérité » par des calculs
d'incertitudes.

2Ainsi, quand on compare un ratio de 79% a un ratio de 81 %, cela ne consiste pas a dire « la comparaison de ces chiffres doit étre
faite avec prudence, mais quand méme, elle veut bien dire quelque chose » : on ne sait absolument pas laquelle des deux situations
est supérieure a l'autre, et il faut donc s'interdire de conclure dans un sens ou dans l'autre.

3 Théoriquement, on pourrait trouver qu'il y a 5% de chances qu'un chiffre soit inférieur & 75, 15% de chances qu'il soit entre 75 et 77,
30% de chances qu'il soit entre 77 et 79, etc. On pourrait aussi montrer que le chiffre "81" a 55% de chances d'étre réellement
supérieur au "79"



- La seule alternative est donc la recherche d'uordoconventionnel : tout le monde sait
gue les calculs ne sont pas exacts et que lesusimict seront parfois injustes, mais
accepte de jouer le jeu par décision conventioanéth régle consiste a dire qu’il serait
absurde de conclure a un écart significatif au-aessl'un certain écart conventionnel. Cet
écart conventionnel est choisi :

- inférieur a I'écart significatif réel que I'on pestipposer (qui est souvent supérieur a
20% ) ;

- selon un ordre de grandeur psychologique (pasgirapd pour ne pas décourager) ;

- le plus possible sécurisant (donc suffisammentd)faans étre inacceptable par des
tiers ;

- selon des modalités simples et de bon sens.

Il est considéré par convention qu'un écart est sigficatif si les chiffres de deux services
different de plus de 5% et si deux chiffres d'un mée service au cours du temps different de

plus de 2%,

Ce sont les seuils de déclenchement de I'analyseu8 écart est jugé significatif, on conclura
sur une tendance, sans quantifierDans tous les cas, chacun se doit de garder ait'éspjectif
initial des indicateurs : se mettre en positioméfeexion.

4 . - s . , . . N \ 2
Pour un service, un indicateur prend une valeur X I'année N et Y I'année N+1. Par convention, on considére que I'écart au cours du

temps est significatif si (Y-X)/X est supérieur a 2% en valeur absolue.
Pour deux services, I'année N, un indicateur prend la valeur X dans un service et la valeur Z dans I'autre. Par convention, I'écart est

considéré comme significatif si (Z-X)/Z est supérieur a 5% si Z > X ou si (X-Z)/X est supérieur a 5% si X > Z.
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Annexe 1 : Régle et critéres retenus

Les tableaux ci-aprés précisent :
- Laregle permettant d’attribuer un niveau de figbién fonction du niveau de respect des 4
criteres
- Pour chaque critére les éléments clés permettadiffdeencier les classes de fiabilité.
La définition des classes de fiabilité de chaqitérer figure en annexe 2.

Tableau 1 — regle d'attribution de la classe de fia  bilité de production d'un
indicateur

Classe de fiabilité A B C

. 100% des critéres| un critére (ou
100% des critéres . :
applicables sont aui plus) applicablg

Regle applicables sont de classe/A"" .
moins de classe B est de classe ¢

Tableau 2 — criteres d'évaluation du processus de p  roduction d'un indicateur

Critére Eléments clés (cf. détail par niveau de fiabilith annexe 2)
- Existence d'un ensemble cohérent de documents, &éférencés,
1 Procédures et accessibles et diffusés décrivant les définitilmsmeéthodes de

méthodes de calcul | calcul ainsi que les réles et responsabilités etiéna de collecte,
de calcul et contréles (notion de procédure)

- Existence d'une base de données de référence supgorts

2 Tragabilite papiers partagés et accessibles
3 Contrlles et - Contrdles des données
validation - Validation de l'indicateur par I'encadrement
?‘m'\gzgggg'e - Suivi des meilleures pratiques (a)

) - Importance des estimations effectuées (seuil ttbus)
physiques), le cas
échéant

(a) suivi des meilleures pratiques (métrologie) esure validée par les autorités de contréles, onf@mmne aux
prescriptions réglementaires lorsqu'il en existe (€ompteurs d'eau froide), ou réalisée par urolatoire accrédité
lorsque ce dispositif existe. Pour les autres das,mesures sont effectuées par du personnel guatifhabilité,
suivant une procédure écrite et avec du matériet tlss performances métrologiques sont périodiquemeérifiees.

Pour les indicateurs ne faisant intervenir aucune dnnée issue de mesures physiques, le
critere n°4 (métrologie) ne s'applique pas.

L’autoévaluation doit étre représentative de |'eniske de I'exercice auquel sont rattachées les valdes
indicateurs de performance. Les modifications $icptives effectuées en cours d’exercice suscegsite
modifier 'autoévaluation seront prises en comptsdu’elles seront rétroactivement appliquéesasur |
quasi-totalité de I'exercice (ex : définition ountle des indicateurs).



Note sur I'articulation de I'évaluation entre I'indteur et les données le composant :

La fiabilité s'apprécie de maniere globale surrticpssus d'élaboration de l'indicateur. Toutefois,
lorsque l'indicateur est calculé a partir de dosrgevenant de processus distincts (exemple
numérateur et dénominateur de l'indice linéairevddismes non comptés), le niveau de fiabilité
associé a chaque critere (ex : controles, procédate.) est le plus petit des niveaux obtenus par
chaque processus de production de données. Exgpopielindice linéraire des volumes non
comptés, pour chacun des critéres, le niveau Oditigasera le plus petit du niveau de fiabilité
obtenu entre le processus de mesure des volumeonités et le processus de mesure des
longueurs de réseaux.
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Annexe 2 : Grille d’autoévaluation du degré de fiab ilité de la production d’un indicateur

La grille d’autoévaluation détaillée dans le tableadessous repose sur 4 criteres d’évaluation et
3 classes de fiabilité.

Critére/
classe

1 Procédures et
méthodes de

Il existe un ensemble cohérent de docut existe des documents écrits décrivant

ments écrits, référencés, accessibles les définitions, les méthodes de calcules documents ne
diffusés décrivant les définitions (définitionainsi que les rdles et responsabilités emécrivent pas l'en-
de lindicateur et de chacune des donnéesatiere de collecte, de calcul et dsemble des défini-
qui contribue a son calcul), les méthodes d®ntrles sans étre systématiquemetibns, méthodes de

calcul calcul ainsi que les rbles et responsabilitéohérents, référencés, accessibles edlcul et responsabi-
en matiére de collecte, de calcul et ddiffusés (ex : courriel, note de servicelités (ou autre)
contréles (notion de procédure) compte rendu...)
L'indicateur et les données sont chacudindicateur et toutes les données sorfindicateur et les
tracés dans une base de données wacés sur des supports référencés (papielsnnées ne sont pas
2 Tragabilité référence du service, servant a toutes les base de donnée). Certains supports t@s tracés sur un

utilisations et accessibles a plusieurpeuvent étre accessibles qu'a une seudapport de référence
personnes personne. (ou autres cas)

L'indicateur est validé formellement a

minima annuellement par une personne de

I'encadrement. L'indicateur n'est pas
Les données sont enregistrées et controldemdicateur est validé formellementformellement validé
dans un délai raisonnable (sous un moa@nnuellement par une personne dear lI'encadrement ou

3 Controles et POUr des activiFés guotidiennes ou ava.m.t 'Iéencadrerpent. - les donnée; ne font
validation campagne suivante pour des activitélses QOr)nees sont contrélées lors du qalcpas I'objet de
périodiques) a compter du constat dde l'indicateur, par des tests automatiquesntréles lors de leur
I'événement (ex : PV de réception owu par une personne (test deacquisition ou du
d'analyse). Le contrble peut consister en desaisemblance, analyses statistiques, etcdalcul de l'indicateur
tests automatiques ou manuels effectués par (ou autres cas)
une personne (tests de vraisemblance,
analyses statistiques, etc.).
Absence de suivi des
. . Les mesures suivent les meilleuremeilleures pratiques
Les mesures suivent les meilleures .. L timations _sonta) ou estimations trés
4 Métrologie  pratiques (a) et ne font pas I'objep'r"jlthues (). Les est

(le cas échéant)

2 AR : o 4 Supérieures a 5% mais restent inférieuresignificatives
d'estimation significative (moins de 5 % du : . e N .
. T a un tiers du total annuel de la donnégsupérieures a un tiers

total annuel de la donnée considérée). S
considérée. du total annuel de la

donnée considérée)

(@) suivi des meilleures pratiques (métrologie)esure validée par les autorités de contrbles, onfaone aux
prescriptions réglementaires lorsqu'il en existe {@ompteurs d'eau froide), ou réalisée par urolaoire accrédité
lorsque ce dispositif existe. Pour les autres das,mesures sont effectuées par du personnel guatifhabilité,
suivant une procédure écrite et avec du matériet tless performances métrologiques sont périodiquewmeérifiees.

Pour les indicateurs ne faisant intervenir aucune dnnée issue de mesures physiques, le
critere n°4 (métrologie) ne s'applique pas.



